
Brande de bruyère
3 mètres

Brise-vue écologique

Épaisseur : 4 cm

- Brise-vue en tissu en bruyère écologique naturelle
- Brande épaisse avec un pouvoir d’occultation élevé

- Résiste aux intempéries et dure dans le temps

3 hauteurs :
1.50 / 1.80 / 2,00

- Pose sur grillage souple ou clôture rigide
- Idéal pour un jardin, une terrasse ou sur un balcon
- L’installation se fait aussi bien sur une clôture, un 

mur ou même sur un toit de pergolas
- Fixation à l’aide d’une agrafeuse et d’agrafe ou bien 

d’un fil d’attache  

Longueur : 3 m

- Occultation naturelle pour une ambiance zen
- Offre une atmosphère authentique

Panneau AXYLE®
MS / CS / MD /CD

Panneau AXIS®
M / C

Clôture Simple 
torsion / AXIAL® 

Panneau AXOR®
Classic / Chic

• Panneaux petits plis : AXYLE® MS, AXYLE® CS, AXYLE® MD, AXYLE® CD
• Panneaux grands plis : AXIS® M, AXIS® C
• Panneaux plats : AXOR® CLASSIC, AXOR® CHIC
• Clôture en rouleau : SIMPLE TORSION, AXIAL (jusqu’à 1m50)

Agrafeuse pot 
univers® et agrafe

INOX

Panneaux

• Poteaux pour clôture en rouleau : UNIVERS Ø60 (jusqu’à 1m50)
• Poteaux à clips : AXYLE®
• Poteaux à encoches : AXOR®, AXOR® plus, AXIS®

Poteau AXOR®
À sceller

Poteau AXOR® PLUS
À sceller

Poteau AXIS®
À sceller

Poteau AXYLE®
À sceller

Poteau 

UNIVERS Ø60
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Puis fixer l’autre 
extrémité à l’aide des 
fils torsadés,

Pour maintenir la 
brande au panneau, 
fixer à l’aide de fil 
d’attache ou d’agrafes 
tous les 30 cm sur trois 
niveaux.

Commencer à fixer une 
des extrémités de la 
brande avec les fils 
torsadés déjà installés.

Décercler la brande de 
bruyère et positionner le 
rouleau à la verticale le 
long de la clôture. Puis 
dérouler la brande le long 
du panneau,

2

Matériau​ Bruyère

Fixation​ Agrafes ou fil d’attache

1 3 4

« Attention, l'installation d'une clôture avec occultation est déconseillée sur une clôture fixée avec platines 
et/ou en cas d'exposition au vent quel que soit le système de fixation. »
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