
Universelle, conçue pour un usage intensif et  
continu, BLX 6 convient à toutes les applications 

grâce à ses nombreux accessoires et options.

Facilité de pose

41

Confort d'utilisation

52 3

Installation
Universelle
→  �Large choix d’options pour répondre à une multitude 

d’applications.

Facilité et rapidité de pose
→  �Barrière pré-montée et testée avant expédition (dont 

accessoires et options).

Maintenance réduite
→  �Barrière levante de qualité.
→  �Composants standard faciles à approvisionner.

Lisse avec scotch 
rétroréfléchissant

Fixation latérale  
de la lisse 

Logique de commande 
compatible avec tous types 
de contrôles d’accès 

Utilisation
Sérénité 
→  Robustesse et fiabilité de la barrière levante et de 
    ses composants : 5 millions de cycles garantis.

Qualité
→  Fabrication française.
→  Tôle d’acier traitée par cataphorèse.
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BLX 6
Barrière levante AUTOMATIQUE UNIVERSELLE

HAUTE CLÔTURE FRANÇAISE



CARACTERISTIQUES GENERALES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Nombre de cycles/jour

Nombre de cycles moyen sans panne

Temps moyen de fonctionnement sans panne

Indice de protection

15 000 

5 millions

15 000 h

IP 54

→  Fût et porte : tôle acier épaisseur 2 mm traitée par cataphorèse avec peinture poudre polyester RAL 7016.
→  Capot : tôle acier épaisseur 2 mm traitée par cataphorèse avec peinture poudre polyester RAL 7035.
→  Lisse : profilé en aluminium ovale anodisé d’une section de 84 x 57 mm avec bandes réflectorisantes de la longueur de la lisse.
→  ��Compensateur : ressort compensateur à compression ≤ 380 kg.
→  ��Motoréducteur : moteur triphasé 0,18 kW - 230 V alimenté en monophasé 230 V par convertisseur de fréquence.
���   Réducteur à double roue et vis sans fin, graissée à vie avec bout d’arbre manivelle de 17 mm.
→  Manœuvre de secours : manœuvre en 10 tours de manivelle avec dispositif de sécurité anti-redémarrage.

•  Boucle magnétique de sécurité ou de sortie libre.
•  Logiques adaptées.
•  �Gabarit d’isolation et de scellement en PVC.
•  Reposoir à sceller, avec ventouse magnétique ou réglable.
•  Béquille pendulaire réglable de 900 à 1000 mm.
•  Lisse articulée avec bras de ≤ 3,80 m hauteur sous plafond ≤ 2,50 m.
•  200 coloris RAL.

•  �Signalisation par panneaux (ø 320 mm standard) : stop ou sens interdit.
•  Détecteur de présence sur boucle magnétique, cellule infrarouge,...
•  �Appareillages de commande locale : boîte pompier à bouton poussoir,...
•  Radio récepteur. 
•  Contrôle d’accès : lecteurs de cartes, clavier codé.
•  Relevage automatique sur manque de U lisse < 6 m.
•  Dispositif de dégondage type autoroute.

• Notice livrée avec chaque barrière.
• Mise en service et contrat d’entretien.
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www.dirickx.fr

•  Corps de barrière avec motoréducteur et plateau support de lisse.
•  Sectionneur, variateur de fréquence, logique de commande multi-programme.
•  Capteurs inductifs sans contact pour réglages de la lisse.
•  Chauffage anti-condensation 230 V 32 W.
•  Manivelle pour manoeuvre manuelle de secours (avec dispositif de sécurité par fin de course).
•  Jeu de clés pour serrure de porte.

Largeur 
de passage

(m)

Longueur 
de lisse

(m)

Courant 
A/230 V

Vitesse
tours/minute

Réducteur
rapport

Temps de 
manœuvre

   50 Hz   Mini/maxi

Reposoir ou 
béquille pendu-
laire obligatoire

Poids 
total 
(kg)

Type

BLX6 - 200 

BLX6 - 300  

BLX6 - 400  

BLX6 - 500  

BLX6 - 600 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

1,70 

2,70 

3,70 

4,70 

5,70 

156/1

156/1

266/1

380/1

570/1

1,5/1,5

1,5/1,5

2,8/2,8

3,9/3,9

5,9/5,9

1,5/2,0

1,5/2,0

2,0/5,0

3,0/6,0

5,0/9,0

69

70

71

72

73

Non

Non

Non

Oui

Oui

1,2 1410

services

BLX 6  Barrière levante AUTOMATIQUE UNIVERSELLE


