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Tourniquet

Sûreté des accès
- Utilisation possible en entée, sortie ou en

entrée/sortie.
- Mécanisme de verrouillage fiable et robuste

pour une longévité maximale.

Confor t d’utilisation
- Éclairage avec sonde crépusculaire intégrée, 

pour plus de confort.
- Contrôle des accès dans les deux sens.
- Information de blocage / passage pour 

l’utilisateur.

Fonctionnement
- Verrouillage par électro-aimants, mécanisme de 

rotation par ressort. 
- Logique de commande par automate.
- En cas de coupure de courant, sortie libre (configuration 

d’usine, modifiable sur site).
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Mécanisme accessible 
par caisson avec serrure

Rotor en acier galvanisé 
à chaud Voyant de passage

Rotation par ressort, 
verrouillage par
électro-aimants

Galvanisé

10-15 passages/min

Encombrement : 
1m50 

3 bras.

Passage : 0m58

Ce tourniquet répond aux besoins de 
sécurisation temporaire

Simplicité d’installation
- Livré sur une platine en acier brut (1,20 m x 1,50 m

pour une utilisation directe sans fondation et
revêtement de sol (garde au sol démontable de 6 cm
pour une manipulation au chariot).
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Le Bas Rocher – 53800 CONGRIER – France
Tél. : +33(0)2 43 09 38 38 – Fax : +33(0)2 43 09 38 99
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Caractéristiques générales

- Structure : acier galvanisé à chaud. 

- Rotor : bras de 30 mm de diamètre en acier 
galvanisé reposant sur roulement en partie 
basse. 

- Caisson : en acier galvanisé avec serrure 
intégrant la logique et la mécanisme de 
commande. 

- Éclairage : intégré et associé à une sonde 
crépusculaire réglable qui déclenche 
l’éclairage selon la luminosité. Guide pour passage de 

fourreaux en hauteur
Tubes pour départ 
de clôture mobile

- Fourreau : ø 40mm 

- Alimentation : U 1000 RO 2V 3 X 
2.5 mm² (230 VAC - 1.5 A - 50 Hz)

- Commande : 4 X 0.75 mm² 
(contact sec NO max 1s.)

Données techniques

Installation sur sol fini
Vue de face Vue de haut

Hauteur totale 2 538 mm Bras de peigne 3 x 120°

Hauteur de passage 2 210 mm Structure Acier galvanisé à chaud

Largeur totale 1 500 mm Rotor Acier galvanisé à chaud

Largeur de passage 580 mm Caisson Acier galvanisé à chaud

Profondeur 1 200 mm Alimentation 230V-50Hz Monophasé – 250W

Poids 305 kg Environnement -25° à +50° C

Humidité Environnement 10-80% Indice de protection IP 40
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