
Barrière de protection 
anti-véhicules

Solution sécuritaire
9005

Noir foncé

Sécurité et discrétion

Complémentarité

Choix

- Barrière et poteau anti-bélier.
- Très résistant, notamment grâce au câble en 

acier intégré dans la lisse de renfort, côté 
intérieur du site.

- Possibilité d’accueillir des câbles à l’intérieur 
de la lisse (vidéo, fibre, optique…) afin de 
s’affranchir des tranchées.

- La barrière s’intègre dans tous types 
d’environnements, de façon esthétique et 
rassurante, sans être anxiogène.

- Peut s’installer en complément d’une clôture 
existante pour sécuriser un périmètre ou une 
zone sensible.

- Barrière à 2 ou 3 lisses.
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Facilité de manutention et d’installation
- Fourni en kit : poteau + lisse + câble.
- Lisse coupées sur mesure.

Le câble est intégré dans la 
lisse

D’autres passages de fils sont 
possibles

Force : norme américaine  K8 et K12 

Clôture anti bélier Acier résistant, 
galvanisé

Pour protéger et sécuriser les espaces de 
circulation et de rassemblement.

Le câble n’est pas apparent 
depuis l’extérieur du site
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Caractéristiques techniques
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Répond aux normes européennes BIS 
PAS 68 et correspond aux standards 
américains : 

- K8 : équivaut à l’arrêt d’un véhicule 
de 7 500 kg lancé à 65 km/h.

- K12 : équivaut à l’arrêt d’un véhicule 
de 7 500kg lancé à 80 km/h
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