
SPEEDIX®
Portail rapide repliable

Portail à 
vantaux articulés

Hauteur : 2m10, 
2m40, 2m50
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PROTECT+

Facilité d’installationEncombrement réduit
- Accessoires de qualité supérieure, livrés montés et câblés.  
- Une fois les fondations réalisées, le portail peut être installé 

en 3 h.  
- L’unité de contrôle offre la possibilité d’intégrer différents 

contrôles d’accès.

Section poteau :
160 x 160 mm  ou 
200 x 200 mm sur platine

- Optimisation de la largeur de passage : en position 
ouverte, les vantaux disparaissent derrière les poteaux.

- Sans guidage ni butée au sol. 

Livraison et 
installation facilitée

Accessoire de qualité 
supérieure

Coffret intégrant 
l’unité de contrôle

Sécurité
- Structure et accessoires robustes (bras de guidage, 

gonds, charnière) garantissent un fonctionnement dans la 
durée.

- Motorisation en hauteur à l'abri du vandalisme et des 
intempéries. 

- Un aimant électromagnétique de 540 kg sécurise la 
fermeture.  

- Portail testé dans des conditions climatiques extrêmes.  
- Résistance au vent : classe 4 jusqu’à 6 m de passage 

(classe 2 au-delà).

Rapidité et usage intensif
- Ouverture/fermeture extrêmement rapide : 1 m par 

seconde en moyenne. 

Motorisé

6005
Vert mousse

7016
Gris anthracite

7035
Gris claire

7030
Gris pierre

9005
Noir foncé

9010
Blanc pur

Passage : 
4m à 12m



Caractéristiques générales                                        Coloris
- Passages :
• 2 vantaux : de 4m à 12m
• 1 vantail : 2m à 6m

- Hauteurs : 
• 2m10 / 2m40 / 2m50

Données techniques

- Usage intensif. 
- 3 moteurs selon le passage.  
- Triphasé 380 V.  
- Alimentation 230 V.  
- Variateur intégré. 
- Débrayage cadenassable.

- 1 jeu de cellules de détection (PL). 
- 1 jeu de cellules de détection sur 

potelets déportés,  
- boucle magnétique,  
- feu de signalisation (rouge et vert), 
- lisse dentée, 
- bavolets,  
- inserts, 
- télécommande

- Remplissage : 
• Barreaux carrés non dépassants, 

espacés de 100 mm

- 6 coloris standard : 
• Vert 6005, gris 7016, noir 9005, 

blanc 9010, gris 7035, gris 7030

- Poteau en acier galvanisé à chaud (EN 
ISO1461)

PACK 
MOTEUR VANTAUX POTEAU PASSAGE 

(m)
DIMENSIONS 

POTEAUX (mm) CADRE (mm) RENFORT 
(mm)

REMPLISSAGE 
(mm)

Standard

Alu Galvanisé 
à chaud

4

160 x 160 x 5 80 x 60 x 2

-
25 x 25

5

6

Medium

7

200 x 200 x 5

80 x 60 x 38

9

Supérieur

10

100 x 100 x 4 30 x 3011
80 x 80 x 4

12

INCLUS : 

Options                                                                            Automatisme

- 1 éclairage de zone. 
- 1 aimant électromagnétique en milieu de vantail.

- 2 bords palpeurs.  
- 1 jeu de cellules de détection (VL).  
- 1 feu clignotant orange, à leds. 

Pour visionner la 
vidéo de 

présentation 
Speedix, scannez ce 

flashcode

Le Bas Rocher – 53800 CONGRIER – France
Tél. : +33(0)2 43 09 38 38 – Fax : +33(0)2 43 09 38 99
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- Vantail en aluminium
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