
Bavolets
Solutions sécuritaires

Bavolet droit

6005
Vert mousse

7016
Gris anthracite

7035
Gris clair

7030
Gris pierre

9005
Noir foncé

9010
Blanc pur

Sécurité

Modularité

- Dispositif sécuritaire et défensif.
- Dissuade les intrusions.
- Rehausse la clôture.

- Peut s’adapter sur une clôture déjà en place.
- Équipé d’une ou deux branches.
- Permet la pose de 2 à 4 rangs de Ronces, de Tigre / 

Concertina ou de panneaux AXIS® D.

- Aluminium selon norme NF EN 1706 et revêtement 
plastifié Haute Adhérence.

- En option : Protect +, 200 coloris RAL et 3 finitions 
possibles pour s’accorder aux poteaux associés.
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Poteau AXOR®
À sceller ou 
sur platine

Poteau AXIS®
À sceller ou 
sur platine

Poteau AXYLE®
À sceller ou 
sur platine

Finitions

Double Incliné extérieurIncliné intérieur

Poteau UNIVERS
À sceller ou 
sur platine

Longueur : 500 mm
Epaisseur : 37 mm



Le Bas Rocher – 53800 CONGRIER – France
Tél. : +33(0)2 43 09 38 38 – Fax : +33(0)2 43 09 38 99

B
av

ol
et

s

Configurations possibles

Équipements pour bavolets
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Pose avec Ronces
- 2 fils torsadés garnis de picots défensifs composés de 4 pointes et espacés de 10 cm.
- 2 versions : 
▪ Résistance élevée à la rupture du fil (ronce STRONGO® PLAZIAL en acier dur),
▪ Torsions alternées qui bloquent les picots évitant ainsi leur glissement (RONCE PROTECTO®).

Pour fixer la ronce avec les agrafes sur les bavolets, une pinces à agrafer est nécessaire.
Voir la notice de montage.
Autres accessoires à prévoir : barres d’écartement et embouts, fils de tension et raidisseurs.

Pose avec Tigre / Concertina
- Réseau de protection à lames, dissuasif et retardateur, pour des clôtures haute sécurité.
- La forme des lames assure une fonction de perçage, d’accrochage et de coupure.
- Fabrication à partir d’un feuillard serti de pointes acérées sur une lame en fil d’acier dur ou inox.
- 2 configurations :
• En botte, pour équiper les bavolets, 
• À plats, à installer le long de la clôture, en complément des bavolets.
- Pour renforcer la sécurité : 
• Le réseau tigre peut également être installé au sol,
• Le tigre plat s’installe sur les panneaux.
- Pour équiper un bavolet simple : poser 1 rang de ronce aux extrémités basse et haute.
- Pour équiper un bavolet double : poser 1 rang de ronce aux extrémités hautes.

Pour fixer la ronce avec les agrafes sur les bavolets, une pince à agrafer est nécessaire. 
Une barre de tension doit passer à l’intérieur des spires.

Pose avec Panneaux AXIS® D
- Permet de gagner en hauteur et en sécurité.
- Panneau de hauteur 40 cm.
- Ecart entre les 2 panneaux ~ 10 cm.

Pour monter des bavolets avec remplissage AXIS ®, prévoir de doubler les poteaux dans les angles.
Se référer à la notice d’installation pour les spécificités de chaque équipement.

Bavolets pour poteau UNIVERS

- 2 à 4 rangs.
- Pose avec : 
• Ronces,
• Tigres / Concertina.

Bavolets pour poteau AXIS®

- 3 à 4 rangs.
- Pose avec : 
• Ronces,
• Tigres / Concertina,
• Panneau AXIS® D.

Bavolets pour poteau AXOR®

- 3 à 4 rangs (3 rangs 
préconisés)

- Pose avec : 
• Ronces (préconisées),
• Tigres / Concertina.

Bavolets pour poteau AXYLE®

- 3 à 4 rangs.
- Pose avec : 
• Ronces,
• Tigres / Concertina,
• Panneau AXIS® D.

Ronces

Tigres en botte

Tigre plat : 
À pointe courte / à baïonnette
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